120

™

hn_:'ka

Y

W szranki stanefy dwie maszyny krajowe
| cztery z importu. Test przeprowadzif top agrar Polska

wspolnie z PIMR Poznari.

Kalejn},r nasz test obejmowal rozrzut-

niki obornika. 7 zaproszenia do udzia-
tu w przedsiewzigein skorzystali- produ-
cenci maszyn ze skrzyniami fadunkowymii
o pojemnosci od 11 do 18 m' i 2 treema
rodzajami adapterdw, Dane technicime

dotyczace kazdego z rozrzutnikéw pre-
zentujemy w tabeli 1. Mozna tam znale#é
rownicz adresy firm, ktore wystawialy po-
szczegtlne modele.

W szranki stangly dwa polskie produk-
ty i cztery maszyny importowane. Uszere-

gowalismy je zaleinie od zastosowanego
adapteru (czicrobebnowy, dwubgbnowy
1 dwutarczowy):

+ FMR Brzeg - Tvtan 18,

# Jeantil - EVR 16.12,

# Joskin - TornadoZ M 15000 V,

+ Annaburger - HTS 20.04,

# Bergmann - TSW 4190 S,

# Pronar - Herkules 12,

Maszyny nowe i uzywane

Na miejsce testu dotarly trzy maszyny
nowe, a wirod nich krajowe rozrzutniki

Dane techniczne testowanych rozrzutnikéw obornika

Producent  Oznaczenie Pojemnosé  ELadownesé Masa  Liczha Liczba prze- Liczha Liczba Cena*
rozrzutnika  rozrzutnika skrzyni wlasna  prayl. hyde noSnikiw bebniw tarcz (netta)
m' t kg szt. szt sl szl.
FMR Brzeg Tvtan 18 180 14 5240 6(5) 2 4 - 72 400 24
Jeantil EVR 16,12 16,0 12 - 1 2 - 26 900 euro
Joskin Tornado? MISO00 V 15.0 11 5 I 2 - 120626 zt
Anpaburger HTS 20.04 17.0 14 4000 f 3 - 2 42652 euro
Bergmann  TSW 4190 8 14,0 15 6310 f 2 - 2 135 000 21
Pronar Herkules 12 11.3 12 6000 2 2 - 2 69 900 2
* cena maszyny W wyposazeniu testowym
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Dostawca testowanej maszyny
Adres Tel.
kontak.
R Agromet” Brzeg Sp.z oo, (077}
shryczna 2, 49-300 Brzeg 4162081
ecire-Besson Sp. £ 0.0, (067)
i 12, 64-610 Rogoino 26197 19
Polska Sp. 2 0.0., (06T)
Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka 216 82 99
| fag Polska Sp.z 0.0, {061)
beiewo Drugie 10, 631 01 03
£20 Piaski
atex Spl 7 0.0, {071)
Dsiedlowa 25, 55-011 Siechnice 311 38.68
par Sp. 20.0., (083)
Mickiewicza 101 A, 682 71 07
1) Narew

s s B

7z Brzegu i Pronaru oraz niemiecki pro-
dukt firmy Bergmann, Pozostale maszyny
byly uzywane — Jeantil (Francja), Joskin
(Belgia) 1 Annaburger (Niemcy). Pierw-
sza 7 nich to sprzet pokazowy, a dwie ko-
lejne pracowaty juz od 1 do 2 lat. Nie mia-
lo to jednak zadnego wplywu na przebieg
i rachowanie sig rozrzutnikow podezas
naszej oceny, Mowa tu zarowno o crgscl
pomiarowe], jak i eksploatacyjne.

Nie mieliémy probleméw z podiacza-
niem zadnej z maszyn do ciagnika. Firmy
stosuja stopy podporowe z regulacya usta-
wienia wysokosci ucha zaczepu do ciagni-
ka. Bardzo wygodnie rozwigzano to w Ber-
gmannie, gdzie jest mechaniczna stopa
dwubiegowa. Po przelozeniu korby moz-
na szybko nia krecié, gdy rozrzutnik jest
pusty, za$ w drugim poloZeniu unosi¢
i opuszezaé dyszel nawet z peing maszy-
nig. Pronar ma podporg sterowang hydra-
ulicznie ze stopa o duiej powierzchni
Brzeg stosuje skladana podporg z kolem,
ktora przyjmuje polozenie robocze po
zwolnieniu blokady. Joskin ma podporg

Hérkales J 5

Integralng czescig testu byl pomiar szerokos-
i roboczef katdej z szedciu maszyn, kidre
braly udzial w naszym przedsigwzigciu.

hydrauliczng, 2 wlasniy pompa recng.

Wickszos¢ maszyn wyposazono w szesc
lub pie¢ preytaczy hydraulicznych. Stuza
one do wysuwania i chowania zasuwy. na-
pedu przenosnika i unoszenia klapy lub
siatki ostaniajace]. Pronar mial dwa przy-
tacza i zawdr sterujacy. co pozwala wspol-
pracowaé z ciggnikami z ubozsza hydrau-
lika. Sprzet 2 Brzegu opcjonalnie moze
tez mieé takie wyposazenie. Jeantil ma
jeszeze inne rozwigzanie, bo wyposazony
jest we wiasny uklad hydrauliczny nape-
dzany z WOM ciagnika.

W wiekszoci przypadkow rozrzutniki
korzystaja z napgdu 1000 obr./min. Brzeg
oferuje tez wariant 540 obr./min. Firmy
stosuja rozne rozwigzania zabezpiecza-
jace uklady napedowe przed przeciaze-
niem, w tym sprzegla lub zawory bezpie-
czefistwa, pdy kamien znajdujacy si¢
w oborniku zablokuje mechanizm. Plyn-
ne sterowanie przesuwem przenoénika
podlogowego w kazdej maszynie odbywa
sig hydraulicznie.

Podczas zaladunku rozrzutnika preyda-
ja si¢ zabezpieczenia gormej krawedzi
skrzyni. Te firmy, kt6re wprowadzily takie
rozwiazanie w swoich maszynach, stosuja
wymienne ostony 7 twardego drewna lub
tworzywa, Nie ma ich Joskin, a takze
Jeantil, w ktorym gorng krawedz skrzyni
zamyka rura. W zakresie usuwania sznur-
ka nawinigtego na bebny firmy stosuja
rozne ulatwicnia. Najezescie] sa to dodat-
kowe prety lub plaskowniki zamontowa-
ne na bebnach. W powstata z boku szcze-
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