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Od wielu dziesigcioleci stosuje sie z powodzeniem na catym
swiecie rézne maszyny firmy BERGMANN do rozrzucania
roznych sypkich produktow.

Rozrzutnik abormika M BO0/E75 z lub baz
ochronnej nakiadanej scianki wyposarony
lest w 2 do 4 bebnowy, &limakowy apa-

ral roztrzasajacy. Urzadzenie slimakowe z
nadami tnacymi rozdrabnia dokladnie tak, ze
rozktad obornika na polach | takach jest row-
nomierny i przebiega szybko.

Na hartowanych przegubowo fafcuchach
podiogowych wykonanych z okragtlej stali
O uciagu 15 ton (150 q) przymocowane sa
na kazde pasmo tancucha solidne szyny
prowadzace (na fancuchu praykrecony
mocny Profil U). Dzieki tej technice
transporiu obornik jest bez preeszkéd |
nigprzerwanie doprowadzany do aparatu
rozirzasajgoego.

Czterobgbnowy aparat slimakowy SX, z 1.4 metra wysokim przepustam
moze byc dolgczany do wszystkich rozrzutnikéw firmy BERGMANN od
7.5 tony wzwyz. Osiagane Jest rozrzucenie od 6 do B metrdw, (Nadstawy
naktadane po obu stronach zwiekszajg tladownose).

4 Aparat rozirzasajacy o przepuscie 1,25m. Masywny mechanizm slimakowy
za speciainie hartowanymi phytami tnacymi zapewnia rdwnomier ny rozrzut
talite produkiow statych.



Aby rdwnomiernie | szeroko rozdrobrié | rozrzucié dude ilogci, Bergmann 2 lub 4 lancuchy moZna zamontowad
prezentuje duzokomorowy rozrzutnik ze storkowats jednolita stalowa ralernie od potrzeby do typu M 750 wraz z
skrzynia ladunkowa (tzw. wanna) | przechodzaca rama w formie naciagiam lancucha.

Parami umieszczone na slimakowatych watkach wymienne palce, ktére 55

umieszczone wrgledem siebie w okreslonych odstepach, rozdrobnig kazdy

stomiasty lub pastowaty matarial,

Z uwagi na osigganie w gospodarstwie
maksymalne| wydajnosci solidne fancuchy
rolkowe transmitujg wszystkie sity na walce
rozdrabniajace. Dzigki dobrze dzialajgcemu
urzadzeniu napinajacemu moZna bardzo
atwo regulowac lafcuchy napedowe. Z
tego wzgledu osiggnigto duky stopien

4 o bezpleczenstwa, a takie komfort pracy.
Aparat rozrzucajacy o najwy#szej jakosci - 0 1,7 metrowym przepuscie

Czasopismo fachowe ,Profi" (11/2003) pisze:

.. faktem jest, ze wydajnosé tego aparatu
rozrzucajacego przebija wszystkie inne typy

























