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BRAND Mini-Mix JET

GULLETECHNIK Der Flachen-Kanalmixer fir flache und aber auch fir tiefe Kandie (Patent angem.)
RRAND ~ - i % | min. MaRe fiir Grubendffnung:
. LR‘% E FIaChen Kanalmlxer 300 mm Breite; 330 mm Lénge
fir
viele Einsatzorte .
. Grund tattung:
in tiefen und auch besonders Tuncausstatun
in flachen Kanalen und Wannen, ° Diagonaler Doppel - Riihrstrahl
mit sehr groBer und kréftiger Flachen-Leistung dadurch Kréfteneutral *
es kann dadurch bedeutend mehr Leistung
sicher angewendet werden.
i, « Rilhrgehause drehbar*
My dadurch wird ein sehr groBer Aktionsradius
IS von ein Einsatzpunkt aus erreicht.
| 2, + Luftbereifung
§
BRAND NS e e durch Winde
MiniMix JET o H .
in Transportsteliung ¥ an verschiedene Kanaltiefen anzupassen
/= sebsanend « Seitliches Schwenken volle 360° **
- ermdglicht schnelles und einfaches
Schwenken in Transportstellung
Ot L et ek
i vl 360" (08 £ Mowrschz o |* Antriebsmotor 400V mit:
\erspaImEaLSCEg — *A-Wendeschalter
— Motorschutz,
S iwd — 3-facher thennischerr] Wicklungsschutz
16A oder 32A e sarichiur — Unterspannungsausloser
— 1450 U/min
— 400V/(5,5KW)16A
180" schiwerkbares und (ab7,5KW)32A Eurokupplung
doppelstrahliges
(Pact S # DB-Patent *Euro-Patent angem.
BRAND
MiniMix JET
in Arbeitsstellung
Schwert- Motor- Wagen- " Gerate- Serien- ;
Typ lange leistung breite héhe ausstattung Gewicin
BMM JET 55 - 07 700 mm 55 KW 600 mm 1510 S
BMM JET 75 - 07 700 mm  7,5KW 600 mm 1510 S
BMM JET 92 - 07 700 mm 9,2 KW 600 mm 1510 S
BMM JET 110 - 07 700 mm 11,0 KW 700 mm 1510 S-B-L
BMM JET 55 - 10 1000 mm 5,5 KW 600 mm 1720 S
BMM JET 75 - 10 1000 mm 7.5 KW 600 mm 1720 S
BMM JET 92 - 10 1000 mm 9,2 KW 600 mm 1720 S
BMM JET 110-10 1000 mm 11,0 KW 700 mm 1720 S-B-L
BMM JET 55-13 1300 mm 5,5 KW 600 mm 2010 S-B
BMM JET 75-13 1300 mm 7,5 KW 600 mm 2010 S-B
BMM JET 92-13 1300 mm 9,2 KW 600 mm 2010 S-B
BMM JET 110 =13 1300 mm 11,0 KW 700 mm 2010 S-B-L
BMM JET 55-15 1500 mm 5,5 KW 700 mm 2210 S-B-L
BMM JET 75-15 1500 mm  7,5KW 700 mm 2210 S-B-L
BMM JET 92-15 1500 mm 9,2 KW 700 mm 2210 S-B-L
BMM JET 110 - 15 1500 mm 11,0 KW 700 mm 2210 S-B-L
S = incl. seitliche Schwenkung des Riithrschwert mit Motor bis 360° (DB-Patent)
B = incl. BRAND-SAFETY-CART-BREMSE
L = incl. Lenkrollensatz mit Feststellbremse ideal zum handlichen Ausrichten auf dem Spaltenboden.

IRAND Giilletechnik GmbH  Tel.: 05409 /93 000 FAX: 05409/930011 www.brand-gt.de
Heinrich-Lepper-Str.1
D-49176 Hilter-Eppendorf













