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12-woltowy SuperVario® do wysiewu, traw i
międzyplonów, takich jak gorczyca, facelia, rzodkiew
oleista, rzepak oraz do przynęt na myszy i ślimaki.

Bezstopniowy zasięg rozpylania od 2,0 do 24 m
Wytrzymały, 12-woltowy silnik elektryczny o mocy 180 wat
Obsługa na pulpicie sterowniczym z siedzenia kierowcy
Przezroczysty pojemnik o pojemności 105 litrów
Doprowadnik prądu o przekroju kabla 2,5 mm
Przewód zasilający akumulator w prąd w zestawie
Automatyczny system startowy przy ubitym materiałe rozpylanym
Zasuwa i tarcza rozpylająca ze stali szlachetnej
Zasuwa dozownika obsługiwana z pulpitu sterowniczego bezstopniowo
Bezstopniowe ustawienie ilości rozpylanego materiału

Przestawne łopatki rozrzucające
Wytrzymała rama stalowa z 
nawiertami montażowymi
Wodoszczelne podzespoły elek-
tryczne (skrzynka rozdzielcza)
Cyfrowa technika sterowania 
(komputerowa)
Kabel o długości 6 metrów od 
sterowania do pulpitu obsługi
Secjalny walec mieszający do traw
Pokrywa z szybkim zamknięciem
Do uniwersalnego montażu
Optyczna i akustyczna kontrola
zakłóceń/wskażnik (nowość!)
Pojemnik z otworem wylotowym
(nowość!)

Zasięg roboczy można bezstopniowo
regulować między 2,0 m i 24 m. Tak
zmienna szerokość rozpylania bazuje
na fakcie, że tarcza rozpylająca może
być bezstopniowo regulowana pomię-
dzy 200 obr./min. oraz 3000 obr./min.
Umożliwia to dopasowanie różnych
specyficznych ciężarów rozpylanego
materiału do określanego zasięgu
roboczego. Jest to ważny aspekt
przy zastosowaniu praktycznym.
Zasięg rozpylania zależy oczywiście
od specyficznego ciężaru rozpylane-
go materiału. W przypadku przynęt
na ślimaki osiąga się do 24 m, w

Wysiew
międzyplonów

Wysiew i pielęg-
nacja łąk

Podsiewy w zbożu

Przy pomocy SuperVario® łatwo jest
wiesiewać na wiosnę podsiewy w
zbożu. Idealne jest połączenie z wal-
cem lub broną. Z przodu wysiewamy
nasiona wysiewnikiem 12 woltowym,
z tyłu zawieszony jest walec.

Szerokość wysiewu można łatwo
dopasować do roboczej szerokości
walca. W ten sposób zaoszczędzamy
sobie przesiewu siewnikiem rzędo-
wym i chronimy zboże,

Pielęgnacja użytków zielonych

Użytki zielone są ważną podstawą
zdobywania paszy. W wyniku żniw
na paszą kiszonkową trawy wysie-
wają się już tylko rzadko. W ten spo-
sób przerwana jest naturalna repro-
dukcja darni. Wysiew traw może być
doskonale łączony z innymi pracami,
takimi jak włóczeniem, obróbką
zgrzebłem lub wywozem gnojówki.
Z przodu wysiewamy trawy, z tyłu
mamy urządzenie robocze.
Przy wielokrotnym powtarzaniu tego
wysiewu darń będzie szczelniejsza,
twardsza i dająca lepsze żniwa.
Przy pomocy SuperVario® można
wysiewać zakwaszacz do silosów.

Wysiew międzyplonów

Coraz bardziej wartościowy pod kątem
uprawy ziemi, na terenach ochrony
wody często obowiązkowy, zawarty
w wielu programach dofinansowania.
Podczas uprawy ziemi można wysie-
wać międzyplony, takie jak żółta
gorczyca, facelia, rzodkiew oleista,
rzepak i inne. Na glebach mineral-
nych wysiewać za urządzeniem do
obróbki ziemi. W przypadku gleb
czysto piaszczastych w razie potrze-
by płytko wysadzać.
Montaż możliwy na pojazdach Grub-
ber, Scheibenegge, Roto Tiller i innych.
Przy stosowaniu pługu zalecamy
montaż z przodu. Podczas orania
wysiewać na prawo na bruzdę. Plony
będą prawdziwym zaskoczeniem.

Wymiary dł./szer./wys.:
560/485/920 mm. 
Waga: 25 kg

przypadku międzyplonów, podsiewy
w zbożu do 17 m, traw do 6 m zasi-
ęgu roboczego Łopatki rozrzucające
tarczy rozpylającej są regulowane na
otworach podłużnych. W ten sposób
rozpylanie może być dostosowane
do specyficznego ciężaru rozpylane-
go materiału, w przeciwnym wypad-
ku rozpylacz jednotarczowy nie
gwarantuje równomiernego rozpyla-
nia poprzeczngo. Ilość rozpylanego
materiału ustawiana jest, tak jak w
rozpylaczu nawozu przez bezstopniową
zasuwę dozującą. Najważniejsze
tabele rozpylania  znajdą Państwo w

instrukcji obsługi. Probny wysiew nie
jest konieczn, ponieważ w stanie
spoczynku znacznie różni się zasto-
sowania w praktyce. Wstrząsy powo-
dują zmianę przeplywu.
Podczas wysiewu międzyplonów
zalecamy montowanie rozpylacza
bezpośrednio na urządzeniu do
obróbki roli. 
Montaż musi być dokonany w ten
sposób, aby nasiona wypadały za
urządzeniem do walca lub do świeżo
obrobionej ziemi.

W zestawie

Specjalny palec
mieszający do traw

Podsiewy
w zbożu
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