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Dwuosiowe wozy asenizacyjne
( TANDEM )

Profesjonalne wozy asenizacyjne z obrotowa pompa wyporowa sa gotowe do pracy niezaleznie i wszedzie.
Przez instalacje ssawna zbiornik przyczepy asenizacyjnej napetniany jest w ciagu kilku minut réwniez z
glgbokich zbiornikow magazynowych . Dzieki temu ze zbiornik przyczepy jest bezci$nieniowy,
napelniany jest po brzegi i nie podlega kontroli ci$nienia. Optymalny ksztatt zbiornika w potaczeniu z instalacja
mieszajaca nie dopuszcza do osadzania sie frakcji stalych na dnie beczki. Cicha bez wibracyjna pompa
wyporowa opréznia zbiornik wozu asenizacyjnego przy stalym cisnieniu i réwnomiernie dozowane;j iloci
cieczy. Oprocz seryjnego rozdzielacza z glowica rozdzielajaca moga by¢ montowane réznego rodzaju
rozdzielacze precyzyjne. Trzy rézne systemy zatadunku ANDOCK troszcza sie o szybkie i higienicznie czysty
przetadunek bez wysitku.

Zalety :

O nadzwyczaj mata masa wiasna

C nieznaczny nacisk na podioze

C pompa o matym zapotrzebowaniu
mocy, samozasysajgca odporna na
sucho bieg

O cicha praca

O stata wydajno$¢ pompy niezaleznie
od gestosci gnojowicy,

SK 18 000 z rozdzielaczem glowicowym

{ ) mozliwo$¢ zamontowania
‘ roznych systemoéw rozlewu
|

- © nawet przy zjezdzie z gory
na dét mozliwosé
roziadunku

- © zwrotna praca pompy

- poprzez przetozenie
watka przegubowego
(przy zaktoceniach w rurze
ssawnej)

O zbiornik przyczepy

' asenizacyjnej bedzie
zawsze pelny takze w
przypadku gtebokich
zbiornikow magazynowych
i gestej gnojowicy
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SK 18 000 PU sprzezona z ciggnikiem 110 KM




TURBO TANDEM

Wozy asenizacyjne typu TURBO napelniane sa od gory za pomoca pomp obcych
/lzewnetrznych.  Przechodzacy na wylot wzdluz zbiornika slimak mieszajacy
transportuje gnojowice do turbiny z tylu beczki. Turbina napedzana watkiem
przekaznika mocy pcha ciecz przez rure do rozdzielacza. Poprzez klinowa forme
koryta w zbiorniku nie zalegajg zadne osadzajace sie zawiesiny. Rozdzielacz z glowica
rozlewajaca pracuje bardzo dokiadnie na powierzchni od 10 - 15m. szerokosci
roboczej. Montaz systemu wezy wleczonych lub innego precyzyjnego systemu jest
alternatywnie mozliwy w kazdym czasie.

Odpowiedni ksztalt zbiornika w formie klina
umozliwia dokladne mieszanie gnojowicy

S N e ™

STS 18 500 Kz glowicg rozdzielajaca




Profesjonalne wozy
asenizacyjne z rozdzielaczem
system wezy wleczonych

O dokiladne, przygruntowe i profesjonalne rozlewanie gnojowicy troszczy sie nasz mocny
rozdzielacz z systemem wezy wleczonych. Sprawdzona stabilna belka skiadana i rozktadana
hydraulicznie bez probleméw nawet na terenach o duzych pochylosciach. Podczas transportu weze
odplywowe znajduja sie nad kotami w pozycji ku gérze co zapobiega kapaniu resztek gnojowicy.
Glowice tngco-dozujgce EXACUT, zamontowane po bokach docinajg pozostatosci w postaci
wiokien oraz rownomiernie bez zakidécen napeiniaja poszczegdlne weze. Stabilne, sprezynowe
prowadnice utrzymuja weze w rownych odstepach i optymalnie dopasowuijg sie do terenu pod
lekkim naciskiem. Belka utrzymujaca odstepy swobodnie dopasowuje sie do terenu nie
wyrzadzajac szkod w uprawach. Stabilna konstrukcja z podwdéjnymi przegubami gwarantuje
doktadne roztozenie wezy z gwarancja trwatosci.

Zalety :

(O nawozenie roslin na plantacjach

© dokiadne nawozenie
kazdym rodzajem gnojowicy

O glowica tnaco-dozujgca
z chwytaczem kamieni

() prawie bezwonnie,
czysto i bezpiecznie dla srodowiska

SK 18 000 PU z 15m sysiemem wezy wleczonych przy
ciagniku 115 KM

© wysoko wydajne
nawozenie przy
minimalnych stratach

() szerokosci nawozenia
do 24 m.

() zastosowanie na
terenach pochytych

( zewnetrzna szerokos$¢
transportowa 3m.
bez kapania resztek
gnojowicy

() mocna stabilna
konstrukcja do
profesjonalnego
zastosowania

SK 18 000 PU z 15m. systemem wezy wleczonych w uprawach zbozowych



Rozdzielacz z podwéjna dysza dozujaca

Idealne urzadzenie do nawozenia duzych szerokosci roboczych

Stabilna belka z rurami o $rednicy 150mm jest ocynkowana. Mocne przeguby obrotowe
wytrzymuja takze wysokie wymagania i ciezkie warunki pracy w przedsiebiorstwach
wykonujacych ustugi. Rozdzielacze o szerokosci roboczej 12 i 15m. pracuja z dwoma
dyszami. Do bardzo duzych szerokosci roboczych 18m.

i wigkszych konieczne sg posrodku dodatkowe dysze.

Stan profesjonalnego wozu asenizacyjnego z podwaéjnym rozdzielaczem dyszowym podczas transportu

O Szerokosci robocze : 15m. 18m. 21m. 24m.

Rozdzielacz o szerokosci roboczej 24m SK 18000 PU z rozdzielaczem o szerokoéci roboczej 21m.



Po madrym detalu poznaje
sie doswiadczonego
profesjonaliste

System zaczepu kulowego Przewad kierowniczy



TRIDEM profesjonalna cysterna transportuje gnojowice na duze odlegtoscii diugie
odcinki pol takze po Sciezkach technologicznych. Dzigki ilosci 27 000 litrow
wyczerpujemy maksimum ustawowo dopuszczalnych mozliwosci. TRIDEM
profesjonalna cysterna oszczedza poprzez swoja konstrukcje wiele ton zbednego
cigzaru w poréwnaniu do podobnych wariantéw o konstrukgji stalowej. Umozliwia to
dodanie dodatkowej masy uzytecznej w postaci gnojowicy. Juz w standartowym
wyposazeniu zamontowane sa wysokie i szerokie kota niskoci$nieniowe. Troszcza
sig one o tatwa ciagtos¢ ruchu i maly nacisk na podtoze nie wiekszy niz w wozie
asenizacyjnym jednoosiowym z naciskiem na o$ 10 t poréwnujac podobne ogumienie.



Seryjne wyposazenie obejmuje dolny zaczep kulowy z hydraulicznie regulowana stopg
podporowa.Hydrauliczny ukiad jezdny wspomaga osie skretne pierwsza i ostatnia.
Zawieszenie pneumatyczne umozliwiajace ptynna jazde w terenie wyboistym.

Pompa montowana seryjnie 7700 litréw na minute ( wzglednie 10.000 I/min ) mozna w celu
doktadniejszego rozdzielania zmniejszy¢ wydajnosé pompy o polowe za pomocag jednego
przycisku przektadni redukujacej.

Sa do wyboru trzy rézne systemy * ANDOCK' ( system przefadunku ) wygodne w obstudze
, higienicznie czyste oszczedzajace czas. Prosze pozwoli¢ sobie doradzi¢ zoptymalizujemy
beczkowozy odpowiednio do Panstwa warunkow i potrzeb.












