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Zunhammer Gülletechnik - przedsiębiorstwo z tradycjami
Firma Zunhammer istnieje od 1956 roku. Zakład budowy pojazdów wyrósł na miejscu gospodarstwa, 
w którym hodowano owce. W 1958 roku fabrykę opuścił pierwszy wóz asenizacyjny z beczką drewnianą. 
Pionierzy technologii nawozów płynnych raz po raz byli w stanie zaskakiwać pomysłami branżową 
społeczność i ustanawiać nowe standardy w rozwoju. W 1985 roku cała produkcja została przestawiona 
z drewna na tworzywa sztuczne. Pociągnęło to za sobą ogromną redukcję wagi przy zachowaniu tej samej 
stabilności. W trosce o ochronę środowiska rozlewanie gnojowicy stało się wyrafinowaną technologią. 
Zatem dziś gnojowica jest rozprowadzana za pomocą podłączanych rozdzielaczy. 
Dziś rodzinna firma z Górnej Bawarii zatrudnia około 200 osób i posiada jeden z najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych do budowy zbiorników z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. 
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Przyszłość jest teraz!
Precyzyjne, dostosowane do potrzeb, wydajne i zrównoważone nawożenie stało się czynnikiem sukcesu 
gospodarczego rolników ze względu na coraz to nowe wyzwania, takie jak rosnące ceny nawozów 
mineralnych, okresy suszy i ulewne deszcze.
Podobszary poddaje się oddzielnej analizie i uwzględnia różnice w glebie i rentowności stosowania 
składników odżywczych. 
Inteligentne rolnictwo oszczędza ograniczone zasoby, chroni środowisko i kontroluje zapotrzebowanie  
na nawozy. 
Tym ważniejsze jest odciążenie użytkownika za pomocą rozwiązań cyfrowych zwłaszcza podczas długich 
i stresujących dni wypełnionych pracą. 
Produkty Zunhammer z segmentu inteligentnego rolnictwa są sprawdzone w praktyce i specjalnie 
dostosowane do potrzeb rolnictwa. Można tu znaleźć rozwiązania odpowiednie dla każdego użytkownika i 
firmy; od prostej kontroli po zaawansowany technologicznie pomiar składników odżywczych.
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VAN Control 
dual  od strony  
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DOKUSTAR
 od strony  
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DOKUSTAR 
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Zespół elektroniki

Sterowanie
	f Prosta jednostka sterująca
	f Przejrzyste przyporządkowanie przycisków
	f 8 różnych funkcji
	f Ergonomiczny uchwyt
	f Bez możliwości obsługi systemu ISOBUS

Wskaźnik 2 x LED

Przyciski 8 sztuk

Napięcie robocze 12 V

Wymiary (dł. x szer.) w mm 165 x 68

Joystick

Joystick
Sterowanie joystickiem zostało opracowane z myślą o pojazdach z prostym wyposażeniem. Joystick 
obsługuje najważniejsze funkcje, takie jak start-stop aplikacji, start-stop ssania oraz składanie i 
rozkładanie belki .  
Funkcja A/B jest dowolnie programowalną funkcją, często używaną do obsługi ramienia ssącego.
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Touch Box

Przyciski funkcyjne 18 łącznie z LED

Wskaźnik Wyświetlacz

Wymiary (dł. x szer. x gł.) w mm 250 x 90 x 45

	f Sterowanie wszystkimi funkcjami elektrycznymi, hydraulicznymi i pneumatycznymi
	f Sygnalizacja niektórych stanów roboczych
	f Prosty w obsłudze interfejs użytkownika
	f Dowolne przyporządkowanie przycisków
	f Możliwość obsługi funkcji specjalnych
	f Integracja systemu Gülle2000
	f 3,5-calowy dotykowy panel sterowania
	f Wizualna prezentacja pozostałej ilości, wyświetlanie danych ergonomicznych
	f Obliczanie nawiezionej powierzchni 
	f Brak możliwości dalszego przetwarzania lub dokumentowania danych

Touch Box
Touch Box to rozwinięcie znanego od lat urządzenia Magic Box. Za pomocą 3,5-calowego wyświetlacza 
dotykowego można wyświetlać podstawowe dane ergonomiczne, takie jak dozowanie. Wizualizowane są 
również ustawienia i dane licznika. Tym samym przestarzała tabela dystrybucji nie jest już potrzebna.
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Tank-O-Num

	f Licznik elektroniczny z osobnym licznikiem dziennym i sezonowym
	f Niskie zużycie prądu
	f Możliwość całkowitego wyłączenia zużycia prądu

Czujniki 2

Zasilanie elektryczne 2 x baterie 1,5 A

Czas pracy baterii ok. 1 roku

Wymiary (dł. x szer. x gł.) w mm 120 x 80 x 60

Stopień ochrony IP 65

TANK-O-NUM
Dysponując Tank-O-Num można wyrzucić do kosza ręcznie pisane zestawienia. Każdy przejazd jest 
oddzielnie sumowany i wyświetlany. System stanowi solidną podstawę do rozliczania pojazdów używanych 
w całej firmie.
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Kamera cofania

Kamera cofania
Dzięki systemom kamer kierowca zawsze ma optymalny widok na wszystkie obszary w pojeździe i wokół 
niego. Na ekranie można obserwować widok maksymalnie z ośmiu kamer.

	f Kamerę instaluje się z tyłu maszyny nad dystrybutorem
	f Dobra widoczność podczas cofania 
	f Błyskawiczne rozpoznawanie przeszkód
	f Maks. 8 kamer (pod warunkiem podłączenia do  

terminala CCI)
	f Przepisy TÜV i DLG zabraniają używania kamer do  

obserwacji ruchu na skrzyżowaniach
	f Do prezentacji wizualnej mogą posłużyć:

	f Zewnętrzny wyświetlacz obrazu z kamery 7”
	f Terminal ISOBUS ciągnika
	f Terminal CCI
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ISOBUS

	f Prosta i standardowa obsługa wyświetlaczy współpracujących z urządzeniem
	f Komunikacja między ciągnikiem a osprzętem
	f Sterowanie wszystkimi funkcjami z poziomu terminala ISOBUS w ciągniku
	f Podwyższenie komfortu obsługi
	f Udoskonalone zarządzanie danymi
	f Łatwiejsza integracja danych z ciągnika i cysterny na gnojowicę w Agrioffice i rejestrze uprawy roli
	f Certyfikat AEF

ISOBUS
Dzięki oprogramowaniu ISOBUS wozy asenizacyjne Zunhammer można szybko i łatwo obsługiwać, 
kontrolować i regulować przy użyciu istniejącej infrastruktury ciągnika. Główny nacisk kładzie się na 
kompatybilność z ciągnikami wszystkich producentów na rynku. Dlatego oprogramowanie poddawane  
jest systematycznym testom AEF.
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	f Multi Touch do łatwej obsługi
	f Universal Terminal z dzielonym ekranem
	f Section Control i Rate Control
	f Help System - żadne pytanie nie pozostanie  

bez odpowiedzi
	f CCI.Assist i Task Control
	f Tramline Control
	f Convert
	f Parallel Tracking
	f Kamera
	f Wyświetlacz 12.1”

	f Multi Touch
	f Universal Terminal
	f Section Control i Rate Control
	f Help System - żadne pytanie nie pozostanie  

bez odpowiedzi
	f CCI.Assist i Task Control
	f Tramline Control
	f Convert
	f Parallel Tracking
	f Kamera
	f Wyświetlacz 8”

Terminale ISOBUS
Z 8-calowym wyświetlaczem dotykowym terminal CCI 800 ma zasadniczo te same opcje, co większy model. 
Jest szczególnie polecany do prostszych aplikacji ISOBUS, takich jak UT/AUX/TC.

TERMINALE ISOBUS

Okręt flagowy wśród terminali CCI, CCI 1200, pomaga rolnikowi śledzić wszystkie funkcje systemu ISOBUS. 
Elastyczny układ pozwala operatorowi dostosować terminal do własnych potrzeb. W formacie pionowym lub 
poziomym; operator ma zawsze wszystko pod  kontrolą. Dodatkowo ma możliwość obsługi dwóch maszyn 
jednocześnie.
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	f Wyświetlacz dotykowy z dotykowym sprzężeniem 
zwrotnym

	f Obsługa ISOBUS AUX-N
	f Wymienne ramy (opcjonalny komfort obsługi dla 

każdej maszyny)
	f Wszystkie funkcje oznaczone ikonami
	f Trzy poziomy: możliwość zapisania do trzydziestu 

funkcji

CCI A3
Użytkownik może wygodnie obsługiwać swoją maszynę ISOBUS za pomocą całkowicie intuicyjnego joysticka 
ISOBUS Aux-N CCI A3. Przypisane funkcje są wyświetlane jako ikony na dotykowym wyświetlaczu TFT. W ten 
sposób nawet niedoświadczeni kierowcy mogą sprawnie obsługiwać maszynę ISOBUS.

Joystick ISOBUS
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Precyzyjne nawożenie obszarowe

	f Możliwość automatycznego wyłączania do  
trzynastu sekcji

	f Bez nakładania się torów jazdy
	f Precyzyjne prowadzenie po sąsiednich torach
	f Czyste uwrocia
	f Odciążenie operatora

SECTION CONTROL
Zadaniem Section Control jest automatyczne wyłączanie poszczególnych sekcji lub nawet całego 
osprzętu. W ten sposób nie tylko utrzymuje się czyste uwrocia, ale także spełnia się wymogi prawne 
dotyczące ochrony wód i oszczędza się ważne zasoby. Unika się obszarów  nienawożonych lub podwójnie 
nawożonych. Cysterny asenizacyjne Zunhammer współpracują w obszarze Section Control z hydrostatami. 
Wymagana ilość gnojowicy jest automatycznie szybko i niezawodnie dostosowywana do ustawionej 
szerokości roboczej.

Precyzyjne nawożenie obszarowe
Wraz z narastającymi fazami suchymi bardzo wyraźnie ujawniają się różne potencjały uzysku, dlatego ważne 
jest ich uwzględnienie w gospodarowaniu. W połączeniu z hydrostatycznym napędem pompy do gnojowicy i 
systemem ISOBUS, gnojowica może być aplikowania w różnych ilościach na poszczególnych obszarach. 

	f Maksymalizacja rentowności przy zachowaniu określonej ilości na hektar w metrze sześciennym
	f Unikanie przenawożenia w strefach o niskich plonach
	f Nawożenie stref wysokowydajnych
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Oprogramowanie

Mapy aplikacyjne do precyzyjnego stosowania nawozów zintegrowane z GPS przez ISOBUS
	f Ułatwienie procesu pracy
	f Rolnictwo precyzyjne stosujące nawożenie gnojowicą z takimi samymi możliwościami jak przy 

nawożeniu mineralnym

Przegląd korzyści
	f Precyzyjne przestrzeganie granic pola i dyrektyw ochrony środowiska dzięki GPS i VAN Control dual
	f Planowanie pracy z biura
	f Dostosowanie ilości aplikowanych składników pokarmowych do oczekiwanych plonów
	f W pełni automatyczna aplikacja oparta na wskazaniach map aplikacyjnych

Karty aplikacyjne / Dokumentacja

Karty aplikacyjne / Dokumentacja
Procesy robocze można zoptymalizować za pomocą nowoczesnych systemów uprawy roli. 
Niezależnie od tego, czy jest to dokumentacja uprawy, czy precyzyjne nawożenie obszarowe, decyzje 
podejmowane są w oparciu o dane napływające z systemu ISOBUS lub innych przydatnych urządzeń.
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Agrirouter - platforma wymiany danych

Transfer danych online
	f Transmisja danych pomiędzy różnymi maszynami i biurem bez dodatkowego sprzętu
	f Transmisja danych z terminala ISOBUS przez WLAN lub sieć komórkową
	f Standardowy format danych XML ISO
	f Ułatwienie procesu pracy
	f Komunikacja z większością rozwiązań z oprogramowaniem rolniczym

AGRIROUTER
Agrirouter to platforma wymiany danych, która łączy maszyny i oprogramowanie rolnicze oraz upraszcza 
procesy. Podejmowane decyzje operacyjne mogą trafiać do maszyn i firm bez dodatkowego nakładu sił 
i środków. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do danych. Dodawanie lub usuwanie 
węzłów wymiany jest możliwe w dowolnym momencie. Błędnie przekazywane informacje należą już do 
przeszłości.



16

Pomiar bezkontaktowy przy użyciu spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR)
Zasada pomiaru NIR, opracowana w środowisku przemysłowym, działa nadzwyczaj niezawodnie i precyzyjnie. 
Firma Zunhammer GmbH od 2005 roku wykorzystuje technologię NIR do pomiaru składników odżywczych 
podczas napełniania cystern. W 2007 roku DLG przyznało firmie srebrny medal za tę innowacyjną technologię.

Rejestracja zawartości składników odżywczych w gnojowicy za pomocą czujnika zintegrowanego z VAN Control dual

VAN Control dual

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni
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	f Wzór kalibracji dla wszystkich płynnych nawozów rolniczych 
	f Niezawodność działania również w wysokich lub niskich temperaturach
	f Wysoka dokładność pomiaru powtarzanego co sekundę 
	f Zapisywanie wartości zmierzonej co minutę
	f Obsługa za pomocą dowolnego terminala obsługującego system ISOBUS
	f Wyeliminowanie jakichkolwiek kalibracji dokonywanych przez użytkownika
	f Bezpośrednia analiza składników pokarmowych w gnojowicy, w substratach itp
	f Aplikacja gnojowicy na bazie wiedzy o składnikach odżywczych
	f Dokumentacja zaaplikowanych ilości składników  

odżywczych zgodnie ze specyfikacjami  
rozporządzenia w sprawie nawozów

	f Pomiar i dokumentacja zawartości azotu ogólnego,  
fosforanów, azotu amonowego, potasu i suchej  
masy

VAN Control dual w zastosowaniach polowych
Rejestracja składników podczas procesu napełniania umożliwia optymalne zaopatrywanie roślin. 
Znajomość składu gnojowicy pozwala odnosić oszczędności na nawozach mineralnych i uzyskiwać 
niezmiennie wysokie plony. VAN Control dual jest w pełni zintegrowany ze sterowaniem maszyny 
ISOBUS. Obszarowe precyzyjne nawożenie gnojowicą, optymalizacja dalszych procesów nawożenia, 
zautomatyzowana dokumentacja, oszczędność cennych zasobów i ochrona środowiska to tylko  
niektóre z zalet.

VAN Control dual
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Podniesienie opłacalności nawozów rolniczych
	f Opracowanie struktury nawożenia mineralnego w oparciu o nawożenie organiczne
	f Wykorzystanie w  pełni limitów rozporządzenia nawozowego i  niezawodne rozmieszczenie składników 

odżywczych
	f Wykorzystanie istniejących potencjałów

Dodatkowa wydajność dzięki precyzyjnej aplikacji gnojowicy: 
2 nowoczesne pełnoetatowe firmy rodzinne

Przykład praktyczny

Gospodarstwo mleczarskie: 
	f 100 krów mlecznych
	f 30 jałówek hodowlanych
	f 30 opasów
	f 100 ha powierzchni uprawnej

Zamknięty system produkcji prosiąt 
oraz tuczu 

	f 50 loch hodowlanych
	f 1300 tuczników
	f 100 ha powierzchni uprawnej

Obie firmy posiadają 
biogazownię na 
gnojowicę o mocy 75 kw

Średni plon pszenicy przy standard-
owym nawożeniu gnojowicą z m³ 
wynosi 85 dt. Nawożenie gnojowicą 
na bazie składników pokarmowych 
za pomocą VAN Control dual może 
przynieść dodatkowy plon na 
poziomie 3-5% (nie uwzględniając 
nawozów mineralnych).
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Dodatkowy plon:
4% * 85dt/ha = 3,4 dt/ha

Zysk ekonomiczny:
3,4 dt/ha * 31 €/dt ≈ 105 €/ha
*Źródło ceny rynkowej pszenicy: AMI-informiert.de (aktualizacja: 26.08.2022)

Koszty zastosowanej technologii:
	f koszty nabycia
	f koszty stałe (amortyzacja i odsetki)
	f koszty zmienne (środki eksploatacyjne i umowa serwisowa)

Koszty roczne 4410 € = 41 €/ha

Rezultat:
Zysk ekonomiczny - koszty technologii = zysk na hektar  
(z kosztami całkowitymi włącznie)

105 €/ha - 41 €/ha = 64 €/ha
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Głosy praktyków

>> W bawarskim okręgu Ratyzbona prowadzimy konwencjonalne 
gospodarstwo o powierzchni około 200 hektarów, ze 110 krowami 
mlecznymi, o średniej wydajności ze stada wynoszącej 10 500 kg.
Od 2021 roku polegamy na technologii aplikacji gnojowicy firmy 
Zunhammer.
We współpracy z dwoma innymi firmami używamy wozu asenizacyjnego 
serii SKE 15,5 m³ z wyposażeniem ISOBUS, podwójnym sterowaniem VAN 
oraz hydraulicznym napędem pompy. Rocznie aplikowanych jest około 
10 000 m³ gnojowicy, z czego 90% to obornik bydlęcy, a 10% pozostałości 
pofermentacyjne.
Szczególnie cenimy sobie system pomiaru składników pokarmowych, 
który odmierza dokładnie zawartość składu gnojowicy w cysternie.  
Pozwala to nam stosować ją z taką samą precyzją jak nawozy mineralne. 
W ten sposób można zachować limit 170 kg wynikający z rozporządzenia 
prawa nawozowego, a jednocześnie zagwarantować optymalne nawożenie 
roślin.
Zwłaszcza przy obecnie wysokich cenach nawozów mineralnych 
technologia ta jest częścią naszego sukcesu gospodarczego.<<

Michael Geserer
Rolnik
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Christoph Witte
Agrar-Service Ellermann

>>Siedziba naszej firmy znajduje się w Osnabrück w Dolnej Saksonii.
Zajmujemy się wykonywaniem różnych usług w ciągu całego roku  
rolniczego. Nasz zakład specjalizuje się przede wszystkim w aplikowaniu 
wszelkiego rodzaju gnojowicy. 
Za pomocą Xerion 4200 aplikujemy rocznie około 40 000 m³ gnojowicy 
na gruntach naszych klientów.
Dysponując pojazdem samobieżnym jesteśmy bardziej precyzyjni 
i elastyczni, zwłaszcza w przypadku naszych rozdrobionych gruntów 
o małej powierzchni. Tutaj możemy zdać się na technologię szczelinową, 
sprzęt do uprawy gleby pod ściernisko lub aplikację gnojowicy przed 
zastosowaniem technologii uprawy pasowej Strip Till. 
Akurat w przypadku uprawy pasowej nasi klienci często całkowicie 
rezygnują z nawozów mineralnych.
Dlatego dla nas jako usługodawcy ważne jest, aby móc dokładnie pokazać 
naszym klientom, jaka jest zawartość składników odżywczych w ich 
gnojowicy, aby móc ją precyzyjnie dozować.
Ponadto VAN Control dual umożliwia pracę z mapami aplikacji opartymi 
na składnikach odżywczych, które naszym zdaniem będą zyskiwać na 
znaczeniu w przyszłości.
Używając tego sprzętu  w różnych gospodarstwach, my i nasi pracownicy 
szczególnie doceniamy fakt, że nie musimy niczego korygować w systemie 
pomiarowym, aby mierzyć składniki odżywcze na zmianę w różnych 
rodzajach gnojowicy.
W ostatecznym rozrachunku niezbędna jest dokładna informacja 
o składnikach w handlu gnojowicą, a dzięki inwestycji w VAN Control 
jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość.<<
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Podwójna korzyść z czujnika składników odżywczych 
Już sama nazwa nowego urządzenia zdradza jego główny atut, a mianowicie podwójne zastosowanie. 
Firma Zunhammer sprzedaje nowy VAN Control dual, a firma Krone sprzedaje KRONE NIR Control dual. 
Zasadniczo są to takie same urządzenia.
Najważniejszą różnicą w stosunku do poprzedniego modelu VAN Control 2.0 jest to, że nowy czujnik 
jest kompatybilny z technologią transportu i aplikacji gnojowicy, a także z sieczkarniami samojezdnymi 
Krone. VAN Control dual posiada tylko jedną krzywą kalibracji dla wszystkich rodzajów gnojowicy, co 
znacznie minimalizuje ryzyko błędu. 
System oferuje możliwość szybkiego i łatwego zainstalowania czujnika na Krone BigX 
i natychmiastowego rozpoczęcia pomiaru składników odżywczych w kukurydzy i trawie.
Technologia NIR optymalizuje ważne procesy w gospodarstwach rolnych i wspiera rolnika w precyzyjnym 
aplikowaniu nawozów, a także w planowaniu dawek i ustalaniu ceny sprzedaży dóbr ekonomicznych, 
takich jak gnojowica czy kiszonka.

Dostosowane do potrzeb i efektywne zaopatrzenie w składniki odżywcze...

Dwóch producentów - jedna wizja:  
Elastyczny pomiar składników we wszys tkich obszarach zastosowania 
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Krótkie podsumowanie najważniejszych zalet:
	f Wielokrotne wykorzystanie zapewnia elastyczność i oszczędność kosztów
	f Przełamanie progu inwestycyjnego
	f Precyzyjna i obszarowa aplikacja gnojowicy dzięki określeniu zawartości składników odżywczych
	f Analiza suchej masy i składników kiszonki
	f Wnioski dotyczące dalszych decyzji operacyjnych
	f Pełna kompatybilność z systemem ISOBUS
	f Transfer danych do różnych programów zarządzania gospodarstwem

...ponieważ doskonała jakość paszy leży nam na sercu.

Dwóch producentów - jedna wizja:  
Elastyczny pomiar składników we wszys tkich obszarach zastosowania 
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Perfekcyjne współdziałanie...
Kompaktowy system pomiaru składników odżywczych VAN Control dual doskonale pasuje...

Produkty innych firm:
	f Dodatkowe wyposażenie do samochodów 

ciężarowych
	f Dodatkowe wyposażenie do wszystkich wozów  

asenizacyjnych dostępnych na rynku
	f Dokumentacja każdego standardowego  

terminala ISOBUS

Samobieżny Holmer Terra Variant lub CLAAS 
ZUNI-X-TRAC

	f Idealna integracja VAN Control dual poprzez 
system ISOBUS

	f W pełni zautomatyzowane nawożenie w oparciu 
o ilość składników pokarmowych

	f Dokumentacja za pośrednictwem terminala 
ISOBUS poprzez transfer danych do programów 
zarządzania gospodarstwem

Wozy asenizacyjne Zunhammer 
	f Dawkowanie w zależności od aplikowanej ilości 

składników odżywczych (np.: 100 kg N/ha)
	f Integracja VAN Control dual poprzez system ISOBUS
	f Dokumentacja za pośrednictwem terminala ISOBUS 

poprzez transfer danych do programów zarządzania 
gospodarstwem

W systemach rurowych:
	f Łatwy w instalacji przed belką dystrybucyjną
	f Aplikowanie i dozowanie na podstawie informacji 

o składnikach odżywczych w zależności od  
prędkości jazdy

	f Automatyczna dokumentacja zastosowanych 
składników pokarmowych i nawożonej powierzchni
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Wozy asenizacyjne Zunhammer 
	f Dawkowanie w zależności od aplikowanej ilości 

składników odżywczych (np.: 100 kg N/ha)
	f Integracja VAN Control dual poprzez system ISOBUS
	f Dokumentacja za pośrednictwem terminala ISOBUS 

poprzez transfer danych do programów zarządzania 
gospodarstwem

Elastyczna integracja z systemem przewodów 
w zbiorniku magazynowym:

	f Rejestrowanie składników oraz ilości przy dostawie 
lub odbiorze gnojowicy (np. do celów rozliczeniowych 
z biogazowniami wspólnotowymi)

	f Równoważenie ilości składników odżywczych 
podczas dostarczania i pobierania z magazynu

	f Bezpośredni wydruk paragonów na urządzeniu

Na sieczkarni samojezdnej Krone:
	f Łatwe przeniesienie z wozu asenizacyjnego na 

sieczkarnię
	f Dwie kolejne krzywe kalibracji dla kukurydzy i trawy
	f Precyzyjny pomiar suchej masy i składników

...pasujące do Twojego pojazdu!

...w każdym łańcuchu transportu gnojowicy, także innych producentów  
oraz w sieczkarniach samojezdnych Krone!

DOKUSTAR E-mini:
	f Elastyczność dzięki własnej pompie do gnojowicy 
	f Poręczna obsługa jednoosobowa
	f Łatwy transport
	f Przejrzystość na giełdach składników odżywczych itp.
	f Optymalizacja żywienia zwierząt lub biogazowni
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Mobilne pomiary i dokumentacja

Budowa i funkcja:
	f Połączenie między zbiornikiem na gnojowicę a cysterną
	f Wybór pomiędzy rurą 6- lub 8-calową
	f Zintegrowany przepływomierz
	f Wizualizacja zmierzonych wartości na terminalu ISOBUS i ich dokumentacja
	f Opcje: Drukarka
	f Przeliczenie żądanej dawki z kg/ha na m³/ha

DOKUSTAR

Zalety:
	f Napełnianie i analiza różnych wozów asenizacyjnych
	f Przejrzystość w handlu gnojowicą
	f Wydajne stosowanie gnojowicy
	f Dokumentacja obiegu składników żywieniowych
	f Precyzyjne zaopatrywanie biogazowni
	f Sprawiedliwość w rozliczeniach w spółdzielniach nawozowych lub na giełdach składników odżywczych

Obszary stosowania
	f Wiele, również starszych wozów asenizacyjnych  

	f dla usługodawców lub rolników

	f dla giełd składników odżywczych

	f dla spółdzielni nawozów organicznych

Rejestruj przepływ składników odżywczych za pomocą Dokustar. Dzięki dokładnej ewidencji i dokumentacji 
składników wyniki mogą być podstawą do rozliczenia. System można elastycznie stosować w łańcuchu 
transportu gnojowicy.
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Kompaktowe urządzenia do  
pomiaru i dokumentacji

DOKUSTAR E-Mini

Budowa i funkcja:
	f Zintegrowana pompa z tłokiem obrotowym napędzana silnikiem elektrycznym 16A
	f Pompa jako przepływomierz
	f Opcje: Rama podstawy z uchwytami do transportu wózkiem widłowym lub z kółkami transportowymi
	f Wizualizacja zmierzonych wartości na terminalu ISOBUS
	f Dokumentacja z drukarki na miejscu 
	f Przeliczenie żądanej dawki z kg/ha na m³/ha

Obszary stosowania
	f dla rolników, biogazowni, doradców Izb 

Rolniczych, biur inżynierskich, urzędów

	f Przepływy składników odżywczych podczas 
przepompowania do magazynu końcowego

	f Optymalizacja biogazowni

	f Mobilna analiza składników odżywczych

Zalety:
	f Możliwość obsługi przez jedną osobę dzięki wbudowanej pompie, przyłączu wysokiego napięcia 

i kompaktowej jednostce
	f Uniezależnienie od lokalizacji
	f Wbudowana pompa rotacyjna eliminuje konieczność instalowania dodatkowej pompy do gnojowicy 

przed lub za urządzeniem.
	f Łatwy transport stacji
	f Poprawa transparentności

Dysponując Dokustar E-Mini zawsze podejmujesz właściwe decyzje operacyjne. Podczas zasilania 
biogazowni gnojowicą można zoptymalizować wprowadzanie substancji stałych w oparciu o wiedzę 
o składnikach. Gospodarstwa hodowlane mogą uwzględniać dobrostan zwierząt przenosząc gnojowicę do 
magazynu końcowego. Dokustar E-Mini jest wyjątkowo elastyczny w użyciu.
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