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Technologia dystrybucji gnojowicy Zunhammer

FIRMA Z TRADYCJAMI

Firma Zunhammer istnieje od 1956 roku. Zakład budowy 
pojazdów wyrósł na miejscu gospodarstwa, w którym ho-
dowano owce. W 1958 roku fabrykę opuścił pierwszy wóz 
asenizacyjny z bdrewnianym zbiornikiem. Pionierzy tech-
nologii nawozów płynnych raz po raz byli w stanie zaskaki-
wać pomysłami branżową społeczność i ustanawiać nowe 
standardy w rozwoju. W 1985 roku cała produkcja została 
przestawiona z drewna na tworzywa sztuczne. Pociągnę-
ło to za sobą ogromną redukcję masy przy zachowaniu  

tej samej stabilności. Równocześnie opracowano opty-
malny kształt zbiornika. W trosce o ochronę środowiska 
rozlewanie gnojowicy stało się wyrafinowaną technologią.  
Zatem obecnie gnojowica jest rozprowadzana za pomo-
cą podłączanych rozdzielaczy. Dziś rodzinna firma z Gór-
nej Bawarii zatrudnia około 200 osób i posiada jeden z  
najnowocześniejszych zakładów produkcji wozów aseniza-
cyjnych ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmacnia-
nego włóknem szklanym.
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Szanowni klienci,

jako rolnicy sami dobrze wiecie, że praktyczna zdatność 
i  bezpośrednie odniesienie do rolnictwa są ważnym czynni-
kiem sukcesu wydajnego sprzętu rolniczego Jako producent 
dążymy do tego, aby przygotować odpowiednie rozwiązanie 
technologiczne w zakresie dystrybucji gnojowicy dla Państwa 
gospodarstwa. W firmie Zunhammer pracują praktycy. Wielu 
pracowników pochodzi z  gospodarstw rolnych lub ma bezpo-
średni kontakt z rolnictwem poprzez rodzinę i przyjaciół. Pomaga  
nam to w  rozwoju i  produkcji różnorodnej gamy naszych pro-
duktów. Firma Zunhammer opracowuje odpowiednie rozwiąza-
nia technologiczne w zakresie dystrybucji gnojowicy dla gospo-
darstw rolnych i usługodawców.

Pozdrawiam serdecznie

Sebastian Zunhammer junior

Zarząd spółki Zunhammer GmbH: Sebastian Zunhammer junior, Sebastian Zunhammer senior, Hedwig Zunhammer, Rudi Zunhammer
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System Eco i pompy
Po prostu jeszcze wydajniejszy.

Wozy asenizacyjne 
z pompą
Tutaj znajdziesz wszystkie infor-
macje o poszczególnych seriach.

 od strony 
8

Pozostałe  
produkty
firmy Zunhammer

 od strony  
40

 od strony  
22
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Podwozie
Osie, opony i układ kierowania 
kół tylnych.

Technologia  
dostawy

 od strony  
34

 od strony  
26
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Wozy asenizacyjne Zunhammer z pompą

Niepowtarzalna jakość!
Kontrolowane i wydajne stosowanie składników odżyw-
czych leży naszym projektantom na sercu, ale to nie jedyny 
powód, dla którego wozy asenizacyjne Zunhammer mają 
charakterystyczny  zbiornik w kształcie serca. Połączenie z 
systemem mieszającym wyeliminowało osadzanie się frak-

cji stałych w zbiorniku. Te cysterny z pompą są unikatowe. 
Reprezentują niepowtarzalną jakość! Dzięki szerokiej ga-
mie akcesoriów i mnogości opcji wyposażenia, dostarcza-
ne wozy asenizacyjne z pompą mogą być dostosowane do 
Twoich potrzeb.

NIE BOIMY SIĘ WJEŻDŻAĆ NA WAGĘ: 
Optymalna redukcja masy dzięki specjalnej 
konstrukcji ECO

ELASTYCZNOŚĆ? NIE MA PROBLEMU: 
Możliwość napełniania z zewnątrz 
w każdej chwili

MOC JEST PODSTAWĄ SUKCESU: 
Wydajna, łatwa w konserwacji 
i kompaktowa pompa
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TWOJA IDEALNA CYSTERNA: 
Elastyczny system modułowy

ZAWSZE W PIONIE: 
Dopasowanie obciążenia zaczepu poprzez 
przesunięcie osi za pomocą rastrowego 
systemu szyn.

SAFETY FIRST: 
Nisko położony środek ciężkości-bezpieczna 
jazda również na zboczach.

ZAMIŁOWANIE DO DETALI: 
Zbiornik w kształcie serca z systemem 
mieszającym, zapobiegającym osadzaniu się 
frakcji stałej.
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Przegląd typów

Typ Długość zbiornika Rozmiary 
zbiornika Liczba osi Cecha szczególna

Seria AKE 3 600 mm od 6 000 l  
do 9 000 l

Tandem 
jednoosiowy

Bezpieczna jazda po zboczach z najkrótszym i najbardziej kompaktowym 
zbiornikiem.

Seria K 4 750 mm od 10 000 l  
do 15 500 l

Tandem 
jednoosiowy

Wóz asenizacyjny, który nie potrzebuje wielkich przestrzeni: Maksymalna 
zwrotność ze względu na bardzo krótką konstrukcję tandemową

Seria MKE 5 000 mm od 10 000 l  
do 15 500 l Tandem Ten wóz asenizacyjny łączący w sobie w sobie wszystkie zalety serii K i serii 

SKE: Większa zdolność transportowa mimo krótszego zbiornika

Seria SKE 6 000 mm (tandem) 
7 000 mm (tridem)

od 15 500 l  
do 27 000 l

Tandem 
Tridem

Wstęp do klasy dużych gabarytów: Maksymalizacja zdolności transportowych 
przy maksymalnym wykorzystaniu długości, szerokości, wysokości i objętości

Seria LSKE 9 000 mm od 27 000 l  
do 30 000 l Tridem Giganci: Najdłuższy zbiornik do agregatów typu tridem i największa możliwa 

pojemność transportowa

Firma Zunhammer ma w  ofercie pięć różnych serii cy-
stern. Serie AKE, MKE, SKE i  LSKE są standardowo wy-
posażone w  konstrukcję ECO. Solidne wozy asenizacyjne 
mają wiele podobieństw, takie jak kompaktowe zbiorniki 
w  kształcie serca oraz lekka konstrukcja. Maksymalnie 

wydajne pompy umożliwiają szybkie napełnienie zbiornika. 
Nisko położony środek ciężkości zapewnia stabilność pod-
czas jazdy. Maksymalna szerokość zewnętrzna 3m wszyst-
kich maszyn wraz z aplikatorami zapewnia dodatkowe bez-
pieczeństwo na drodze.
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SERIA AKE

Bezpiecznie w trasie z pochy-
łościami dzięki najkrótszemu 
i najbardziej kompaktowemu 

zbiornikowi

SERIA K

Cysterna tam, gdzie jest wąsko:

 Maksymalna zwrotność dzięki 
bardzo krótkiej konstrukcji w  

sektorze tandemów

SERIA SKE

Wprowadzenie do wysokiej klasy: 
maksymalizacja pojemności 

transportowej przy jednoczesnym 
wykorzystaniu długości, szeroko-

ści, wysokości i pojemności

SERIA MKE

Ta cysterna ma wszystkie zalety 
serii K i serii SKE: większa pojem-

ność transportowa przy krótszej 
długości zbiornika

SERIA LSKE

Giganci: najdłuższy kształt 
zbiornika do agregatów Tridem i 
największa możliwa pojemność 

transportowa
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Seria AKE – bezkonkurencyjna na zboczach

Małe, kompaktowe wozy asenizacyjne serii AKE są zna-
komite zwłaszcza na zboczach. Dzięki lekkiej konstrukcji 
i kompaktowemu kształtowi, pochyłości i nachylenia nie sta-
nowią problemu. Aby móc w pełni wykorzystać czas pracy, 
cysternę można bardzo szybko i całkowicie napełnić dzięki 

integracji przewodu ssącego. Gnojowica płynie po stronie 
tłocznej przez ramę do zaworu trójdrożnego cysterny, który 
umożliwia przełączanie pomiędzy ssaniem, mieszaniem i 
rozlewaniem. Cykliczna kontrola ciśnienia staje się zbędna, 
ponieważ plastikowy zbiornik jest bezciśnieniowy.

Oś Typ Pojemność 
zbiornika

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Długość 
zbiornika 

[mm]

Masa własna 
[kg]

Rozstaw kół  
[mm]

Jedna oś AKE 6 PUE 6.000 L 5700 2550 2350 3600 3130 1950

AKE 7 PUE 7.000 L 5700 2550 2400 3600 3150 1950

AKE 8 PUE 8.000 L 5700 2550 2550 3600 3180 1950

AKE 9 PUE 9.000 L 5700 2550 2700 3600 3200 2150

Tandem AKE 6 PU 6.000 L 5760 2510 2350 3600 3190 1950

AKE 7 PU 7.000 L 5760 2510 2400 3600 3200 1950

AKE 8 PU 8.000 L 5760 2510 2440 3600 3230 1950

AKE 9 PU 9.000 L 5760 2710 2600 3600 3250 2150
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Seria K – kompaktowa i lekka

Seria K charakteryzuje się również nisko położonym środkiem ciężkości, kom-
paktowym zbiornikiem i lekką konstrukcją. W serii K gnojowica płynie oddziel-

nym przewodem tłocznym do zaworu trójdrożnego z tyłu cysterny, która w bar-
dzo krótkim czasie zostaje całkowicie napełniona przez przewód ssący.

Oś Typ Pojemność 
zbiornika

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Długość zbiorni-
ka [mm]

Masa własna 
[kg]

Rozstaw kół 
[mm]

Jedna oś K 10 PU 10.000 L 6700 2820 2700 4750 2800 2150

K 11 PU 11.000 L 6700 2820 2800 4750 2850 2150

Tandem K 10 PU 10.000 L 6700 2550 2550 4750 2950 2200

K 11 PU 11.000 L 6700 2550 2650 4750 3050 2200

K 12,5 PU 12.500 L 6700 2550 2800 4750 3100 2200

K 14 PU 14.000 L 6700 2550 2950 4750 3200 2210

K 15,5 PU 15.500 L 6700 2550 3100 4750 3300 2210
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Seria MKE – Delikatna na gruntach miękkich, torfowych

Charakterystyczną cechą serii MKE jest bardzo zwarta kon-
strukcja, wynikająca z krótkiego zbiornika. Uzupełnieniem 
są opony o  dużej objętości z  nisko położonym środkiem 

ciężkości i niską masą własną. Standardowe automatyczne 
odcięcie ssania i dolny zaczep stanowią najlepszą techno-
ogię na trudnym terenie lub glebach wrażliwych na nacisk.

Oś Typ Pojemność 
zbiornika

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Długość 
zbiornika

Masa własna 
Mono [kg]

Masa własna 
DUO [kg]

Rozstaw 
kół [mm]

Jedna oś MKE 10 PUE 10.000 L 7500 3000 3100 5000 4300 4750 2200

MKE 11 PUE 11.000 L 7500 3000 3200 5000 4350 4800 2200

Tandem MKE 11 PU 11.000 L 7500 2920 2900 5000 4400 4850 2210

MKE 12,5 PU 12.500 L 7500 2920 3050 5000 4500 4850 2210

MKE 14 PU 14.000 L 7500 2920 3200 5000 4600 5050 2210

MKE 15,5 PU 15.500 L 7500 2920 3350 5000 4700 5150 2210
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Seria MKE – Delikatna na gruntach miękkich, torfowych

Oś Typ Pojemność 
zbiornika

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Długość 
zbiornika

Masa własna 
Mono [kg]

Masa własna 
DUO [kg]

Rozstaw 
kół [mm]

Jedna oś MKE 10 PUE 10.000 L 7500 3000 3100 5000 4300 4750 2200

MKE 11 PUE 11.000 L 7500 3000 3200 5000 4350 4800 2200

Tandem MKE 11 PU 11.000 L 7500 2920 2900 5000 4400 4850 2210

MKE 12,5 PU 12.500 L 7500 2920 3050 5000 4500 4850 2210

MKE 14 PU 14.000 L 7500 2920 3200 5000 4600 5050 2210

MKE 15,5 PU 15.500 L 7500 2920 3350 5000 4700 5150 2210
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Seria SKE – Tu się naprawdę sporo zmieści

Seria SKE charakteryzuje się wyjątkowo niską masą wła-
sną, nisko położonym środkiem ciężkości i wysoką stabil-
nością, dzięki czemu cysterny są wyposażone w zbiorniki o 
dużej pojemności, bez utraty na ładowności. Przepływ gno-

jowicy biegnie ramą, dzięki czemu gnojowica może płynąć 
szybszym strumieniem. Większy przekrój ramy zmniejsza 
przeciwciśnienie i  oszczędza energię po stronie napędu, 
zmniejszając w ten sposób zużycie pompy.

Oś Typ Pojemność 
zbiornika

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Długość 
zbiornika

Masa własna 
Mono [kg]

Masa własna 
DUO [kg]

Rozstaw 
kół [mm]

Tandem SKE 15,5 PU 15.500 L 8200 2850 3000 6000 4100 4450 2210

SKE 17 PU 17.000 L 8200 2850 3150 6000 4150 4500 2210

SKE 18,5 PU 18.500 L 8200 2850 3280 6000 4200 4550 2210

Tridem SKE 21 PUTR 21.000 L 10000 2950 3200 7700 8400 8750 2225

SKE 24 PUTR 24.000 L 10000 2950 3400 7700 8600 8950 2225

SKE 27 PUTR 27.000 L 10000 2950 3600 7700 8800 9150 2225
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Seria LSKE – po prostu gigantyczna

Cysterny serii LSKE są gigantami wśród wozów aseniza-
cyjnych firmy Zunhammer z pompami. Pojemność zbiorni-
ków sięga u nich 30 000 litrów. Oznacza to, że nawet duże 
autocysterny dostawcze mogą być opróżniane za jednym  

podejściem. Przy tych wozach asenizacyjnych nawet aplika-
tory o największej szerokości nie stanowią problemu i moż-
na je bezpiecznie i  stabilnie zamontować.

Oś Typ Pojemność 
zbiornika

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Długość 
zbiornika

Masa własna 
Mono [kg]

Masa własna 
DUO [kg]

Rozstaw 
kół [mm]

Tridem LSKE 27 PUTR 27.000 L 11500 3000 3750 9000 11600 11950 2225

LSKE 30 PUTR 30.000 L 11500 3000 3900 9000 12500 12850 2225
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Wozy asenizacyjne z systemem ECO

Lżejsza, lepsza, wydajniejsza 
W firmie Zunhammer pracują praktycy. To im zawdzięczamy 
połączenie dużej ładowności, niskiego zużycia paliwa i kom-
paktowej konstrukcji w jednym wozie asenizacyjnym. Dzięki 
systemowi Zunhammer ECO gnojowica płynie bezpośrednio 
w ramie, redukując masę i nie zabierając niepotrzebnie 
przestrzeni. Większy przekrój optymalizuje przepływ stru-
mienia, a pompa i rama tworzą potężną całość. System ECO 
to strzał w dziesiątkę nie tylko z ekologicznego, ale również 
z ekonomicznego punktu widzenia! Oprócz obniżenia masy 
i jednoczesnego zmniejszenia nacisku na podłoże zoptyma-
lizowano również ładowność, zmniejszono zużycie paliwa 
i  zabezpieczono pompę do gnojowicy. System ECO-Mono 
montowany jest we wszystkich wozach asenizacyjnych serii 
AKE, MKE, SKE i LSKE. 

Zalety:

 f Redukcja masy i optymalizacja ładowności

 f Niewielkie zużycie paliwa

 f Ograniczenie zużycia pompy

 f Maksymalna stabilność jazdy ze względu na niski 
środek ciężkości:

 f Wartości ekologiczne: mniejszy nacisk na podłoże

 f Wydajność regulowana bezstopniowo prędkością 
obrotową

 f Optymalna konstrukcja ramowa z obniżonym środkiem 
ciężkości

 f Duża przestrzeń na osie i podwozie pod zbiornikiem

20
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Prosty i wydajny:  
System ECO-Mono
System ECO-Mono montowany jest standardowo w  więk-
szości linii wyposażenia. Prosty i wydajny system oparty jest 
na pompie i  zoptymalizowanej ramie. Korzystny schemat 
przepływu zmniejsza zużycie energii oraz pompy. Nisko po-
łożony środek ciężkości zapewnia dodatkową stabilność na 
zboczach i bezpieczeństwo jazdy

As atutowy serii Profitanker:  
System ECO-Duo
System ECO-Duo jest jednym z najbardziej udanych modeli 
w  serii Profitanker. Łączy w  sobie wszystkie zalety syste-
mu ECO-Mono z  koncepcją podwójnej pompy w  układzie 
poprzecznym, dwoma zaworami trójdrogowymi i  dwoma 
przewodami ciśnieniowymi. Dwa oddzielne zawory przełą-
czające z  tyłu zbiornika zasilają lewą i prawą głowicę roz-
dzielacza własnymi pompami. Dystrybucję można włączać 
i wyłączać oddzielnie z lewej lub prawej strony, na przykład 
w celu bardziej optymalnego nawożenia pól o kształcie kli-
na.

 f Podwojona wydajność ssania i tłoczenia  
do 12 000 l/min

 f Skrócone o połowę czasy napełniania

 f Udoskonalona dystrybucja poprzeczna na zboczach

21
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Zasada działania pompy z tłokiem obrotowym

Pompy z tłokiem obrotowym

Pompa z tłokiem obrotowym jest pompą wyporową. Obraca-
jący się tłok zamyka medium po stronie ssącej w komorze 
między obudową a tłokiem. Tłoczy go przez pompę w górnej 
i dolnej części komory pompy na stronę ciśnieniową.

 f Zasada działania podobna do silnika dwusuwowego

 f Kompaktowa budowa

 f Transport niskoemisyjny

 f Dobra charakterystyka ssania i pracy na sucho

 f Łatwo dostępne elementy tłoczące

22
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System Injection
Zunhammer wykorzystuje modułowy system wtrysku, który można 
łatwo doposażyć w półskorupę. Pozwoli to znacznie wydłużyć okres 
użytkowania pompy.

 f Optymalne przenoszenie ciał obcych przez pompę w celu unik-
nięcia uszkodzenia komory pompy i brzegów tłoka

 f Przepływ ciał obcych do otwieranych komór pompujących

 f Poprawa wewnętrznego uszczelnienia pompy

 f Wzrost wydajności i szybkości pompowania

 f Niższe koszty eksploatacji, znacznie wydłużone fazy  
użytkowania (2,5 raza)

Pompy silne jak tur:  
Koncepcja tłoków HiFlo
W konwencjonalnych pompach tłoki obrotowe są wykorzystywane 
jako element transportujący, ponieważ są prostsze i tańsze w produk-
cji. Jednak to właśnie tłoki obrotowe generują liczne skoki ciśnienia 
przy każdym obrocie. Wynikająca z tego pulsacja poważnie ogranicza 
wydajność pomp rotacyjnych.

Tłok HiFlo, którego łopaty są skręcone pod określonym kątem wzdłuż 
osi, eliminuje przyczyny tych skoków ciśnienia i pracuje bez pulsacji.

Seria VX186 Wydajność m3/h Wydajność l/min Maks. prędkość obrotowa

184 256 4272 600

260 362 6036 600

368 513 8550 600
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Podwozie – nie wypadamy z toru jazdy

OŚ PETRA (OŚ WAHADŁOWA))

Zalety

 f Wyeliminowanie zjawiska ścierania opon, spowodowa-
nego różnymi ruchami manewrowymi

 f Idealne dopasowanie do podłoża i stabilny tor jazdy 
bez ugięcia zawieszenia, nawet na zboczach

 f Duża zwrotność ułatwiająca manewry w polu lub na 
wąskich przejazdach

 f Samokierująca lub sterowana elektrycznie oś dla 
ochrony gruntu oraz opon

 f Zmniejszenie nacisku na podłoże dzięki optymalnemu 
rozłożeniu ciężaru

 f Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i ograniczenie 
zużycia opon 

24
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ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

Zalety

 f Wysoki poziom komfortu przy dobrych właściwościach 
amortyzujących w połączeniu z dużą stabilnością jazdy 
na równym podłożu

 f Bezpieczna, cicha i stabilna jazda stałym torem, nawet 
przy częściowym napełnieniu

 f Wysoka stabilność jazdy

 f Możliwość zastosowania osi unoszonej i wspomagania 
trakcji poprzez krótkotrwały wzrost obciążenia piono-
wego na polu 

 f Dobre prowadzenie belki dzięki stałej odległości od 
podłoża

ZAWIESZENIE HYDRAULICZNE

Zalety

 f Wysoka stabilność jazdy również na zboczach

 f Redukcja kołysania i kątów przechyłu podczas przy-
spieszania, hamowania i pokonywania zakrętów

 f Skuteczna kompensacja nierówności

 f Poprawa charakterystyki jazdy i zawieszenia

 f Poprawa trakcji poprzez zwiększenie obciążenia piono-
wego w polu

 f Oszczędność paliwa i ochrona podłoża przed zniszcze-
niem

 f Tłumienie nierówności dzięki bezwładności oleju

WERSJE JEDNOOSIOWE

Podwozia jednoosiowe są odpowiednie dla małych pojaz-
dów o małej objętości. Zwykle nie są resorowane i mają za-
kładane opony niskociśnieniowe. 

Zalety:

 f Możliwość stosowania szerokich opon

 f Łatwy przejazd przez grunty orne

 f Na ogół są lżejsze od agregatów tandemowych

 f Ekonomiczne rozwiązanie

25
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Hydrostat 

Zunhammer oferuje swoje cysterny na gnojowicę opcjonal-
nie z hydrostatycznym napędem pomp.

Ta technika ma na celu jeszcze bardziej dokładne i wyaj-
ne stosowanie płynnych nawozów gospodarczych na upra-
wach i użytkach zielonych.

Od strony ciągnika napęd przez tradycyjny wał przegubowy 
napędzana jest pompa hydrauliczna na cysternie na gnojo-
wicę. Przekształca ona energię mechaniczną wału przegu-
bowego na energię hydrauliczną i przekazuje zasilanie do 
regulowanego elektronicznie obiegu wysokiego ciśnienia. 
Za pomocą silnika hydraulicznego energia hydrauliczna 
jest ponownie przenoszona na energię mechaniczną, aby w 
ten sposób napędzać z odpowiednią prędkością obrotową 
zamontowaną trójtłokową pompę gnojowicy.

 

Efektem jest płynnie regulowany stosunek przełożenia mię-
dzy wałem odbioru mocy ciągnika a trójtłokową pompą cy-
sterny na gnojowicę.

Właściwa prędkość obrotow apompy jest automatycznie ob-
liczana na podstawie parametrów wejściowych, takich jak 
prędkość jazdy, szerokość robocza i zawartość składników 
odżywczych (mierząc przez VAN Control-Dual) w zależności 
od sytuacji roboczej, aby uzyskać jako wielkość docelową 
stosowaną dawkę właściwą dla powierzchni.

Przy uwgzlędnieniu wcześniej ustalonego zapotrzebowania 
lub przy zastosowaniu dawek apikacji hydrostatyczny na-
pęd pompy w ten sposób przyczynia się w dużym stopniu 
do odpowiedniego do potrzeb zaopatrzenia roślin z oszczę-
dzaniem środowiska i zasobów.
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Korzyści w skrócie:

 f Niezmienna rozprowadzana dawka na hektar również 
przy wolnym ruszaniu lub objeżdżaniu przeszkód

 f Zmiana prędkości obrotowej ciągnika na trudnym tere-
nie lub jeździe pod górę bez zmiany ilości nawozu

 f Łatwa i automatyczna regulacja rozprowadzanej dawki 
według wytycznych na podstawie cyfrowych rekordów 
terenowych

 f Oszczędność paliwa dzięki dostosoanej prędkości 
obrotowej silnika, pasującej do otoczenia i potrzebnej 
siły pociągowej

 f Łatwe dla użytkownika i proste zastosowanie

 f Również dla niewprawionych kierowców ze względu na 
brak ciągłego obserwowania prędkości obrotowej

 f Automatyczna regulacja rozprowadzanej dawki w Sec-
tion Control wskutek zmian szerokości roboczej

 f Doskonała stabilność pracy przy jednocześniej wyso-
kiej mocy pompy
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Elektrohydrauliczny układ kierowania kół tylnych

Do każdego rodzaju wozu asenizacyjnego, niezależnie od 
sposobu jego montażu, umożliwia się instalację elektrohy-
draulicznego układu kierowania kół tylnych, w celu zwięk-
szenia zwrotności cysterny. Cysterny typu tridem są stan-
dardowo wyposażane w taki układ. 

Budowa:
Elektrycznie sterowany układ kierowania kół tylnych skła-
da się z dźwigni opatentowanych przez firmę Zunhammer, 
zaciśniętych w obszarze stopy zaczepu kulowego K80 oraz 
potencjometru obrotowego, połączonego małym drążkiem 
z opatentowaną dźwignią. Kierowanie opiera się na pomia-
rze kąta skrętu na kuli holowniczej, do którego wykorzystuje 
się małą nakładkę. Punkt obrotu znajduje się obok ucha 
holowniczego. Ciągnik musi być wyposażony w hydrauliczny 
system LS (Load-Sensing). Układ kierowania działa zarów-
no podczas jazdy do przodu, jak i do tylu, a także umożliwia 
przejazd awaryjny. Blokowanie nie jest konieczne nawet 
przy większych prędkościach.

Wszystkie korzyści w skrócie:

 f Szybki i duży skręt kół zapewniający maksymalną 
zwrotność

 f Blokada niepotrzebna nawet przy większych prędko-
ściach

 f Elektryczny układ kierowania tylnych kół zmniejsza zu-
życie tylnych opon ciągnika o około 50% w porównaniu 
z analogicznym układem hydraulicznym.

 f Automatyczna blokada dopiero przy 40 km/h

 f Uzależniona od prędkości redukcja kąta skrętu  
od 20 km/h

Mała dźwignia - duży efekt działania
Opatentowana dźwignia kierowania ciągnikiem jest stan-
dardowo dostarczana z wozami asenizacyjnymi z elektrycz-
nym układ kierowania tylnymi kołami. Pasuje do stopy każ-
dego haka holowniczego K80 w ciągniku – niezależnie od 0.

Montaż jest niezwykle prosty i zajmuje maksymalnie dwie 
minuty. Opatentowana dźwignia sterująca może być używa-
na z lewej lub prawej strony.

28
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Szeroki wybór

RÓWNIE INDYWIDUALNE JAK TWOJE GOSPODARSTWO  
I TWOJA CYSTERNA ASENIZACYJNA. 

Nowoczesne rolnictwo to także ochrona zasobów i środowi-
ska. Aby chronić nasz najważniejszy zasób, jakim jest gle-
ba, firma Zunhammer oferuje szeroką gamę opon, a  tym 
samym indywidualne rozwiązanie do każdego zastosowa-
nia. Dobranie odpowiedniej opony do wozu asenizacyjnego 

to ważna decyzja. Należy wziąć pod uwagę dopuszczalną 
masę całkowitą, strukturę gleby i metody uprawy (warunki 
eksploatacyjne) podczas pracy oraz proporcje jazdy po dro-
dze i po polu. Twój przedstawiciel handlowy chętnie udzieli 
bardziej szczegółowych informacji.

Błotniki aluminiowe
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System kontroli ciśnienia w oponach –  
zawsze optymalne ciśnienie

System kontroli ciśnienia w oponach polega na sztuczce 
technicznej: ciśnienie w  oponach można dostosować do  
powierzchni podłoża, aby uzyskać optymalny nacisk na 
podłoże i przyczepność. W polu ciśnienie jest ustawiane na 
1 bar, aby chronić glebę przed zniszczeniem. Zwiększona 
powierzchnia styku zmniejsza nacisk na podłoże i  pozwa-
la uniknąć głębokich śladów po przejeździe. Po wyjeździe 
na drogę opony zostają dopompowane do 2-3,5 bara.  

Zmniejszają się wówczas opory toczenia, minimalizuje się 
zużycie paliwa i zużycie opon. Do wyrównania ciśnienia uży-
wana jest sprężarka śrubowa lub sprężarka tłokowa. Moż-
na zamawiać systemy 1-przewodowe lub 2-przewodowe. Do 
sterowania służy joystick, Magic-Box albo ISOBUS. Wyma-
gane ciśnienia można odczytać i  ustawić na specjalnym 
terminalu lub za pośrednictwem ISOBUS.
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SYSTEM 1-PRZEWODOWY:

Wszystkie koła są połączone przewodem biegnącym od 
opony i przenośników obrotowych do zaworów sterujących. 
Ten przewód jest wykorzystywany zarówno do zwiększania, 
jak i zmniejszania ilości powietrza w kołach. 

SYSTEM 2-PRZEWODOWY: 

Wszystkie koła wyposażone są dodatkowo w zawory, które 
są sterowane sprężonym powietrzem. Przez przenośnik ob-
rotowy prowadzą dwa przewody do zaworów kół. Jeden prze-
wód służy do sterowania, a drugi do zasilania sprężonym 
powietrzem. Zaletą jest działanie bezciśnieniowego złącza 
obrotowego w fazach bezczynności układu sterującego.

TERRA CARE:

Funkcjonalne działanie opiera się na zasadzie systemu 
1-przewodowego, ale tutaj zainstalowanych jest kilka za-
worów sterujących i dlatego nie wszystkie cztery koła są ze 
sobą połączone. Powietrze jest spuszczane i  uzupełniane 
jednym przewodem. Każde koło wisi na elektrycznie stero-
wanym zaworze, który musi dawać zielone światło do napeł-
niania lub spuszczania powietrza. Ciśnienie można regulo-
wać osobno dla każdej osi lub strony.

Sprężarka do systemu kontroli ciśnienia w oponach
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Technologia dostaw

Zgodnie z przepisami wiele wozów asenizacyjnych nie może 
poruszać się po drogach, gdy są w pełni załadowane. Na 
polach często wykorzystuje się cysterny dostawcze. Cyster-
ny dostawcze marki Zunhammer charakteryzują się dużą 

 ładownością przy niskiej masie własnej. Zaopatrują cyster-
ny rozlewające i pojazdy samojezdne na terenach rolniczych 
w gnojowicę, poruszając się po drogach publicznych. 

34
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Oprócz dwóch ultralekkich wozów asenizacyjnych Zunham-
mer zaprojektował również inne serie jako cysterny dostaw-
cze. Ze względu na nisko położony środek ciężkości cyster-

ny charakteryzują się dużą stabilnością jazdy. Imponują na 
drodze dobrym prowadzeniem, zwrotnością, zwinnością 
i świetną widocznością.
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MASA WŁASNA
3 500 kg 

MASA UŻYTKOWA
14 500 kg 

ODPORNOŚĆ  
NA KOROZJĘ 

Aby uniknąć przestojów i zaopatrzyć pojazdy samojezdne 
lub przyczepy do rozlewania gnojowicy o wysokiej wydajno-
ści na polu,  w praktyce często używa się bardzo dużych 
traktorów. Ultralekki model ULT-18 to zoptymalizowany pod 
kątem ładowności dwuosiowy wóz asenizacyjny z  nową 
koncepcją konstrukcyjną. Samonośny zbiornik wykonany 
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 
jest bezpośrednio wyposażony w dwie osie z zawieszeniem 
pneumatycznym bez konieczności stosowania oddzielnego 
podwozia. 

Konstrukcja z  tworzywa sztucznego wzmocnionego włók-
nem szklanym charakteryzuje się również wysoką odporno-
ścią korozyjną na działanie gnojowicy i substraty biogazowe. 
Dlatego nie są wymagane dodatkowe powłoki po wewnętrz-
nej stronie zbiornika. Zmniejsza to masę własną o 40% w 
porównaniu do analogicznych wozów asenizacyjnych ze 
zbiornikami stalowymi, jednocześnie zwiększając ładow-
ność o 19%. Dwuosiowa konstrukcja z wózkiem skrętnym 
umożliwia stosowanie mniejszych ciągników oraz szybkie 
sprzęganie i rozprzęganie.

ULT-18 – najbardziej ekonomiczna 2-osiowa cysterna dostaw-
cza wszech czasów
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ULT-18 - NOWA GENERACJA  
ASENIZACYJNYCH CYSTERN  
DOSTAWCZYCH

Zalety w skrócie:

 f Nowatorska lekka konstrukcja dostawczych wozów 
asenizacyjnych ze zbiornikiem GfK - konstrukcja samo-
nośna

 f około 2300 kg lub 40% lżejsza niż porównywalna 
stalowa cysterna

 f 19% większa dopuszczalna ładowność w ruchu drogo-
wym 

 f 19% niższe koszty na metr sześcienny  gnojowicy, dzię-
ki zwiększonej ładowności

 f bardzo niskie koszty utrzymania dzięki zastosowaniu 
wózka skrętnego 

 f bardzo odporny na korozję zbiornik 

 f Bezpieczne pokonywanie zakrętów ze względu na 
nisko położony środek ciężkości 

Tutaj widać nasz model ULT-18 w akcji.  

Zeskanuj kod QR albo wpisz następujący link  

http://www.zunhammer.de/de/ult18
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MASA WŁASNA
5 000 kg 

MASA UŻYTKOWA
19 000 kg 

ODPORNOŚĆ  
NA KOROZJĘ 

ULT-24  
perfekcyjne ogniwo w każdym łańcuchu transportu gnojowicy

Model Ultra-Light ULT-24 to duży wariant ULT-18 o większej 
pojemności. To zoptymalizowany pod kątem ładowności 
trzyosiowy wóz asenizacyjny z nową koncepcją konstrukcyj-
ną. Samonośny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym jest bezpośrednio wypo-
sażony w trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym, bez ko-
nieczności stosowania oddzielnego podwozia. Konstrukcja 
zbiornika z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym charakteryzuje się również wysoką odpornością 

korozyjną na działanie gnojowicy oraz substratów bioga-
zowych. Dlatego nie są wymagane dodatkowe powłoki po 
wewnętrznej stronie zbiornika. Zmniejsza to masę własną 
o 40% w porównaniu do podobnych wozów asenizacyjnych 
ze zbiornikami stalowymi, jednocześnie zwiększając ładow-
ność o 19%.  Trzyosiowa konstrukcja z wózkiem skrętnym 
umożliwia stosowanie mniejszych ciągników oraz szybkie 
sprzęganie i rozprzęganie.

38

ZUN_24689_Hauptkatalog-PL_0823c2.indd   38ZUN_24689_Hauptkatalog-PL_0823c2.indd   38 01.09.23   07:0901.09.23   07:09



Zalety w skrócie:

 f nowatorska lekka konstrukcja dostawczych wozów 
asenizacyjnych ze zbiornikiem GfK - konstrukcja samo-
nośna

 f wysoka odporność korozyjna

 f niskie koszty utrzymania dzięki zastosowaniu wózka 
skrętnego

 f duża ładowność dzięki super lekkiej konstrukcji

 f wysoki komfort jazdy dzięki standardowemu zawie-
szeniu pneumatycznemu – sprawdzonemu w sektorze 
samochodów ciężarowych 

 f bardzo łatwa obsługa, szybkie sprzęganie i rozprzęga-
nie 

 f Możliwa rotacja cystern dostawczych 
(wymiana pełnych na puste) 
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Osprzęt do transportu gnojowicy

Oprócz wozów asenizacyjnych o różnych gabarytach i z sze-
roką gamą opcji wyposażenia, Zunhammer oferuje również 
duży wybrów  systemów załadunku gnojowicy. W  oddziel-
nym prospekcie z  akcesoriami lub na stronie głównej za-
mieszczone są bardziej szczegółowe informacje na temat 

systemów załadunku: stacji dokujących do silosów pod-
ziemnych, silosów naziemnych (wieżowych) i stacjiz sepa-
ratorami cyklonowymi, przedniego systemu dokującego 
Profi-Fant i różnych systemów ssących. Firma Zunhammer 
oferuje rozwiązania  pasujące do każdego zakładu.

Dalsze informacje o technologii dystrybucji znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej  
www.zunhammer.de/de/media/prospekte
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TORNADO

TRISTA

LEJEK TRÓJNOŻNY

GUNY GUNY SWING LEJEK DOKUJĄCY Z BRZUCHEM

PUSTA

ZASTA

DINO

41

ZUN_24689_Hauptkatalog-PL_0823c2.indd   41ZUN_24689_Hauptkatalog-PL_0823c2.indd   41 01.09.23   07:1001.09.23   07:10



Technologia dystrybucji

Technologia aplikacji blisko gruntu i szybkie wprowadzanie 
gnojowicy do gleby ograniczają emisje, a tym samym straty 
amoniaku. Właśnie dlatego Zunhammer uzupełnia portfolio 
produktów o belki z wężami wleczonymi, technologię płóz 

wleczonych oraz sprzęt do przemieszania gnojowicy z grun-
tem podczas nawożenia. Więcej informacji można znaleźć 
w odpowiednim prospekcie lub na stronie internetowej.
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GLIDE-FIX 
Szerokość robocza: od 12 m do 24 m

Sprawdzona i zaawansowana technicznie technologia płozy wleczonej w wielu szerokościach roboczych

DYSZA DUPLO jako opcja wyposażenia
Zmniejszenie odstępów między śladami i ilości gnojowicy na dyszę, w celu uniknięcia zanieczyszczenia paszy

ALPEN GLIDE-FIX 
Szerokość robocza: od 9 m do 12 m

Doskonałe dopasowanie do terenu na zboczach dzięki kompensacji nachylenia (poziomowanie).

KUSGU / KUSGU TRAIL 
Szerokość robocza: od 3 m do 6,5 m / od 5 m do 6,5 m

Maszyna podwieszana:  4 punkty, znakomite przemieszanie gleby 
Maszyna holowana: Podwozie, idealne przygotowanie do siewu nawet przy dużych szerokościach roboczych
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Presicion Farming to dostosowane do potrzeb gospodaro-
wanie gruntami rolnymi. Celem jest maksymalizacja plo-
nów przy jednoczesnej ochronie zasobów poprzez precy-
zyjnie zaplanowane stosowanie składników odżywczych. 
Firma Zunhammer jest pionierem w dziedzinie inteligentne-
go rolnictwa i wraz z KRONE  prezentuje w 2022 roku nową 

generację pomiaru składników odżywczych, VAN Control 
dual. Oprócz pomiaru składników odżywczych firma oferuje 
opcje dokumentacji i  tworzenia sieci,  rozwiązania ISOBUS 
oraz zróżnicowaną gamę modułów sterujących. Więcej in-
formacji można znaleźć w odpowiednim prospekcie lub na 
stronie internetowej.

Presicion Farming

Sterowanie maszyną 

JOYSTICK
Najprostsza opcja sterowania wo-
zem asenizacyjnym do ciągników 
bez ISOBUS

TOUCHBOX
Sterowanie wszystkimi funkcjami 
elektrycznymi, hydraulicznymi 
i pneumatycznymi we wszystkich 
ciągnikach bez ISOBUS

ISOBUS
Sterowanie maszyną za pomocą 
terminali ISOBUS i/lub joysticka 
ISOBUS

Oprogramowanie i akcesoria elektroniczne

NAWOŻENIE PRECYZYJNE
Maksymalizacja rentowności

SECTION CONTROL
Precyzyjne prowadzenie bez nakładania się torów 
jazdy

MAPY APLIKACYJNE
Precyzyjna aplikacja składników odżywczych 
z wykorzystaniem danych GPS za pośrednictwem 
ISOBUS

AGRIROUTER
Łatwa wymiana danych między maszyną a opro-
gramowaniem rolniczym

TANK-O-NUM
Elektroniczny licznik beczek z licznikiem dziennym 
i całkowitym

KAMERA COFANIA
Lepsza widoczność podczas cofania i w ciasnych 
przejazdach

Pomiar składników odżywczych 

VAN CONTROL DUAL
Dokładne informacje o składni-
kach różnych rodzajów gnojowicy 
i gnojowicy mieszanej za pomocą 
tylko jednej krzywej kalibracji

DUAL-USE
Czujnik można również stosować 
w sieczkarniach polowych KRONE 
do analizy składników rozdrobnio-
nej trawy i kukurydzy

DOKUSTAR I DOKUSTAR E-MINI
Pomiar składników odżywczych w 
gnojowicy podczas przepompowy-
wania do zbiorników magazyno-
wych lub do innych cystern.
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JOYSTICK CCI A3

JOYSTICK TOUCHBOX TANK-O-NUM

KAMERA COFANIA CCI TERMINALS

DOKUSTAR DOKUSTAR E-MINIVAN CONTROL DUAL

Dalsze informacje o precyzyjnym rolnictwie znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej  

www.zunhammer.de/de/media/prospekte
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Zunhammer uzupełnia swój asortyment o nadwozia do po-
jazdów samojezdnych. Rosnące odległości do pokonania, 
krótszy czas aplikacji i lepsza ochrona gleby to powody, dla 
których warto stosować maszyny samojezdne. 

Holmer oferuje rolnikom trzy różne pojazdy TerraVariant. 
Mają one moc od 435 KM ze zbiornikiem o  pojemności 
16 000 l do najwyższego modelu o mocy 652 KM ze zbior-
nikiem o pojemności 21 000 l. 

CLAAS oferuje Xerion 4200 jako ZUNI X-Trac. Ze zbiorni-
kiem o pojemności 16 000 l i mocą 462 KM Xerion jest 
dobrze przygotowany do sezonu nawożenia gnojowicą.

Pojazdy samojezdne

Dalsze informacje o pojazdach samojezdnych znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej  
www.zunhammer.de/de/media/prospekte
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Typ Silnik Pojemność 
skokowa

Moc zna-
mionowa Pojemność Przekładnia Podwozie

Holmer TV 
650

Mercedes Benz  
OM 473 LA  

Tier V
15 600 cm³ 480 kW 

652 PS 21.000 L Kessler LV 3000 z podziałem 
mocy

Wszystkie koła skrętne, sztywny 
napęd, jazda psim chodem lewo/

prawo

Holmer TV 
585

Mercedes Benz OM 
473 LA  

Tier IV final
15 600 cm³ 430 kW 

585 PS 21.000 L
Skrzynia biegów POWERSHIFT 
FUNK DF 500,18 do przodu,6 

do tyłu

Wszystkie koła skrętne, sztywny 
napęd, jazda psim chodem lewo/

prawo

Holmer TV 
435

Mercedes Benz OM 
470 LA  
Stage IV

10 700 cm² 320 kW 
435 PS 16.000 L

Hydrostatyczny napęd jezdny 
z napędem na na poszcze-

gólne osie

Wszystkie koła skrętne, sztywny 
napęd, jazda psim chodem lewo/

prawo

CLAAS 
Xerion 
4200

Mercedes Benz 10 700 cm² 337 kW 
458 PS 16.000 L

hydrostatyczno-mechaniczna 
skrzynia biegów CMATIC 

z podziałem mocy

Wszystkie koła skrętne i skrętna 
przednia oś, Dynamic STEERING, 

wszystkie koła skrętne, jednostron-
ny psi chód,  

psi chód, duży psi chód

HOLMER TERRA VARIANT 585

ZUNI-X-TRAC DO CLAAS XERION 4200 SADDLE-TRAC

HOLMER TERRA VARIANT 650

HOLMER TERRA VARIANT 435
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1959 1985

19721956

Nadchodzi przyszłość – powstają pierwsze 
pojazdy ze cysternami z poliestru wzmoc-
nionego włóknem szklanym. Z ograniczo-
nej wówczas palety kolorów użyto żółtego, 

znanego z bejcy.

Sebastian Zunhammer senior, niestrudzo-
ny wynalazca i wizjoner, zakłada spół-

dzielnię do budowy drewnianych beczek 
i silosów w Traunwalchen w Górnej Bawarii.

Opracowuje wóz asenizacyjny z rozbryzgiem, 
który rejestruje jako pierwszy niemiecki 
wzór użytkowy. Firma szybko zaczyna zaj-

mować się budową pojazdów i nieustannie 
oferuje nowe rozwiązania w zakresie tech-
nologii transportu i dystrybucji gnojowicy.

Budowana jest ostatnia beczka z drewna. 
Produkcja jest całkowicie przestawiana na 

zbiorniki poliestrowe.
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1995 2014

1990 2007

Synowie Sebastian i Rudi Zunhammer, któ-
rzy przejęli firmę w 1990 roku, kontynuują 
rodzinną tradycję i stawiają na innowacyj-

ność, najnowocześniejsze technologie i so-
lidną jakość. Na przestrzeni lat wprowadza-
nych było coraz więcej ulepszeń, idealnie 

dopasowanych do życzeń i potrzeb klientów, 
wymagań rynku oraz zaostrzonych dyrektyw 

ochrony środowiska. Rozpoczyna się do-
datkowa produkcja zabudów samochodów 

ciężarowych, transporterów specjalnych, 
pojazdów specjalnych i przyczep.

Kolejna duża rozbudowa zakładów produk-
cyjnych w Biebing. Elektronika staje się 

coraz ważniejsza w nowoczesnych wozach 
asenizacyjnych. Po dwóch latach doświad-
czeń z prototypami przyjęliśmy sterowanie 

ISOBUS jako opcję w produkcji seryjnej. 
Nagrodzenie srebrnym medalem za produkt 
VAN-Control na targach Agritechnica 2007. 

Ponad 40 zarejestrowanych patentów, w tym 
niektóre europejskie, mówi samo za siebie.

Znaczna rozbudowa zakładów produk-
cyjnych w celu podwojenia mocy produk-
cyjnych w zakładzie Biebing. W naszych 
głowach dojrzewają pierwsze koncepcje 

przyszłych pojazdów samojezdnych.

Nadchodzi kolejna ekspansja. Ponieważ 
pojazdy stają się coraz bardziej złożone, 

montaż belek jest zintegrowany z produk-
cją seryjną. Ukończenie budowy i przenosi-

ny do nowej hali w 2014 roku

49

ZUN_24689_Hauptkatalog-PL_0823c2.indd   49ZUN_24689_Hauptkatalog-PL_0823c2.indd   49 01.09.23   07:1001.09.23   07:10



20172015

2015 2017

ZUNI Swan został zaprezentowany  
na targach Agritechnica.

... uniwersalny sprzęt do Xerion!

Konsekwentna realizacja hasła „Trans-
portujemy gnojowicę, nie stal!” prowadzi 

do opracowania zupełnie nowej koncepcji 
przyczepy: Zunhammer zdobywa srebrny 
medal na targach Agritechnica 2015 za 

bezramową cysternę ULTRA-LIGHT. Ponad-
to model ULT-18 został uznany przez DLV 

za Maszynę Roku 2016.

Fabrykę opuszcza wóz asenizacyjny numer 
10 000. Jest to cysterna o pojemności 
17 m3 z nowo opracowanym rozdziela-

czem na stopach ślizgowych. 

Uzyskaliśmy certyfikat DLG dla VAN-Control 2.0: zmie-
nione rozporządzenie w sprawie nawozów zmusza do 
rozbudowania elektroniki, między innymi ze względu 

na obowiązek prowadzenia dokumentacji.
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2020 2021

20222018

Na rynku maszyn rolniczych  
prezentowana  jest nowa stacja 
pomp z systemem VAN Control.

VAN Control dual: 

Przedstawiono system pomiaru składników odżyw-
czych i uzyskano aprobatę DLG. 

Po kolejnych 3 latach testów i prac rozwojowych od cza-
su dostawy naszego wozu asenizacyjnego numer 10 000 
z GLIDEFIX 15 m, ten cieszący się powodzeniem rozdzie-
lacz z płozami wleczonymi jest teraz dostępny również 
z szerokością roboczą 18 m w wariantach mocowania 

stałego lub czteropunktowego z produkcji seryjnej.

Rozbudowa zakładów produkcyjnych
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